
90
 9

4 
20

2 
| 

08
.1

3-
1 

| 
C

om
m

un
ic

at
io

ns
 &

 S
al

es
 M

ar
ke

tin
g 

| 
P

P
 |

 L
E

 |
 P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
| 

C
hl

or
fr

ei
 –

 u
m

w
el

tfr
eu

nd
lic

h 
| 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

| 
©

 2
01

3 
D

rä
ge

rw
er

k 
A

G
 &

 C
o.

 K
G

aA

Dräger PARAT Hard Case
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1

Öffnen Sie den gelben Griff. Dabei bricht  
gleichzeitig die Plombe.
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Öffnen Sie das Hard Case vollständig.  
Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch  
entfernt und bleibt fest am Deckel.
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Ziehen Sie die Haube aus dem Hard Case.  
Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere  
Filterstopfen wird automatisch entfernt. 
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Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die 
Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt 
sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass 
Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle 
Haare unter der Haube sind. 

5

Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filter öffnung 
mit dem Handballen verschließen und einatmen.  
Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der 
Halbmaske.

D
-9

26
97

-2
01

3

6

Einsatzbereit.
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Anlegeposter  
Dräger PARAT® Hard Case 


